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B | Qualitat zum fairen Preis

Reinigungsmittel e Spezial Reinigungsmittel
¢ Alkalisches Kraftpaket mit sanfter Wirkung

o NTA frei
Produktbeschrei- Wassriges Spezial-Reinigungsmittel aus alkalischen Bestandteilen, Tensiden,
bung: Spezialphosphaten.
Anwendung und Cleaner (Spezialreiniger) ist ein stark alkali. und hochkonzentrierter Reiniger mit
Verarbeitung: aulergewohnlicher Reinigungskraft.

Als Kalt- und Warmreiniger, auch in Hochdruckgeraten verwendbar. Fir normale und
besonders schwierige organische und anorganische Verschmutzungen wie Ole,
Fette, Ru® oder Glanzru3. Cleaner (Spezialreiniger) reinigt Maschinen, verwitterte
Farbflachen, verdlte Boden, Motorendlverschmutzungen auf Parkplatzen
Birgersteigen oder in Garagen. Cleaner (Spezialreiniger) reinigt auflerdem
Nutzfahrzeuge (Planen, Fahrgestelle, Motoren), Fihrerhauser, Felgen (Beziige,
FuBmatten, Autohimmel).

Polymerentfernung auch im angetrockneten Zustand. Desweiteren reinigt Cleaner
(Spezialreiniger) Beton-, Stein und Kunststoffbéden, Sandsteine, Grabsteine, Boote,
entfernt werden auch Moos- und Algenbelége. Fliesen aller Art, auch offenes
Terrakotta. Entfernung von Biodl.

In GroRkichen zur Entfettung von Dunstabzugshauben, Ofen- und Grillreinigung,
Konvektomaten. Cleaner (Spezialreiniger) kommt in allen Betrieben, Werkstatten,
Bauhofen,

Golfplatze, Malereien, Fuhrparks, Verkehrs- und Reparaturbetrieben, Reedereien,
Klaranlagen, Konservenfabriken, Schlachthausern, Metzgereien, Weinbaubetrieben,
Imbifl3- und Kiichenbetrieben, Kantinen zum Einsatz. Bei Polymeren Mischung ca.
1:5, einsprihen kurz einwirken lassen, dann abwischen.

Eigenschaften: Cleaner (Spezialreiniger) ist schwach seifig, alternativ mit Zitrusduft. Das Konzentrat
ist mit Wasser verdiinnbar (1:1 bis 1:100). Sehr wirtschaftlich, hochwirksam, schnell
und
grundlich. Sichtbare Wirkung, erhebliche Arbeitszeitverkirzung ca. 50...60 %. Einfach
anwendbar, leicht zu verarbeiten, es ist alkalisch, biologisch abbaubar, nicht

EU-Verordnung Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / Gefahrstoff VO eingestuft und gekennzeichnet
2004/42/EG: Kennbuchstabe und Gefahrbezeichnung des Produktes: C, Atzend
Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid
R - Satze: R34, Verursacht Veratzungen
S - Satze: S2 — S26 — S37/39 - S45,
S2 darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S26 bei Berthrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser spllen und Arzt
Konsultieren S37/29 bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille
(Gesichtschutz) tragen
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Allgemeine Hinweise: Eine Verdiinnung des Konzentrates mit Wasser, flihrt stets zur
Verringerung der schadigenden Wirkung! Bei starker Konzentration benetzte und
beschmutzte Kleidung entfernen. Bei Bewusstlosigkeit und Transport, in stab.
Seitenlage.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei anhaltenden Beschwerden arztliche Hilfe

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife absplilen,

Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser
griindlich ausspilen, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort nach Verschlucken reichlich Wasser nachtrinken lassen,
nicht erbrechen lassen, Arzthilfe.

Trockenloschmittel, Wassernebel, CO2-Schaum. Produkt selbst brennt nicht.

Allgemeine Hinweise: Eine Verdiinnung des Konzentrates mit Wasser, flihrt stets zur
Verringerung der schadigenden Wirkung! Bei starker Konzentration benetzte und
beschmutzte Kleidung entfernen. Bei Bewusstlosigkeit und Transport, in stab.
Seitenlage.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei anhaltenden Beschwerden arztliche Hilfe

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abspiilen,

Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser
griindlich ausspilen, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort nach Verschlucken reichlich Wasser nachtrinken lassen,
nicht erbrechen lassen, Arzthilfe.

Hautkontakt vermeiden (Fettentzug), Handschuhe und dichtschlieende
Schutzbrille tragen. Rutschgefahr durch auslaufendes Material.
Schutzkleidung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Fiir ausreichende
Liftung sorgen.

Das Konzentrat nicht in Gewasser gelangen lassen, da schadliche Wirkung
auf Wasserorganismen durch pH-Wert-Erhéhung.

Kleine Mengen Konzentrat mit viel Wasser verdiinnen und wegspiilen.
GrolRere Mengen mit Sduren neutralisieren, oder mit saugfahigem Material
aufnehmen (z. B. Cleaner (Spezialreiniger), Sand, Kieselgur, etc.) und
gemall kommunalen Vorschriften entsorgen.

Nur in Originalgebinde handhaben

Das Produkt wirkt als Konzentrat dtzend auf die Haut, deshalb Arbeiten mit
Schutzhandschuhen und dichtschlieRender Schutzbrille.
Arbeitsschutzkleidung

Frostfrei lagern, Behalter trocken, dicht geschlossen und bruchsicher lagern.
Nicht mit Nahrungsmitteln zusammen lagern. Lagerklasse 8B gemal VCI
Koncept.

Keine. VbF entfallt



Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistungen:

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung von Anlagen: Alkalifeste Materialien verwenden. Leichtmetalle kénnen
vom Produkt angegriffen werden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten: Keine.
Persénliche Schutzausriistung: Arbeitsschutzkleidung

Handschutz: Gummi- oder Latexhandschuhe,
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille,

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnamen: Nach Hautkontakt Hande mit Seife waschen,

gut abspdlen.

Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: flissig,

Farbe: hellgriin,

Geruch: schwach seifig,
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zundtemperatur: nicht anwendbar,
Explosionsgrenze: nicht anwendbar,
Dampfdruck bei 20 °C: 25 hpa,
Dichte bei 20 °C: ca. 1,06 g/cms,
Loslichkeit in Wasser: I6slich,

pH - Wert bei 20 °C: ca. 13,5 bei 50 g/l H20,
Viskositat bei 20 °C: dunnfliissig

Stabilitat und Reaktivitat:

Gefahrliche Reaktionen: Reagiert heftig mit Sduren (Warmeentwicklung) und unedlen Metallen
(Wasserstoffbildung).

zu vermeidende Stoffe: Sauren, unedle Metalle.

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine bekannt, bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.

Angaben zur Toxikologie

An der Haut: Atzt die Haut und die Schleimh&ute im Konzentrat
Am Auge: Atzwirkung
Sensibilisierung: keine Sensibilisierung bekannt.

Das Produkt weif3t aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Einstufungsrichtlinien der EG fir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf: Atzend.

Angaben zur Okologie:

Wegspdtlen groRerer Mengen in Gewasser oder Abwasserleitungen kann zu pH-Wert-Erhéhung fuihren. Ein hoher pH-Wert
schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwenderkonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass
nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwasser nicht schadigend wirken.

Die im Produkt enthaltenen waschaktiven Substanzen entsprechen dem Gesetz uber die Umweltvertraglichkeit von Wasch- und
Reinigungsmitteln (WRMG) und sind biologisch abbaubar.

Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Halogenen (AOX — frei).

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1, VwVwS vom 17.05.1999

Hinweis zur Entsorgung:
Bei der Entsorgung sind die kommunalen Auflagen zu beachten. Als Sonderabfall gemaf den behdrdlichen
Vorschriften (gilt nur fiir das Konzentrat) entsorgen. Kleinere Mengen kdnnen mit viel Wasser verdinnt und
weggesplilt werden.
Abfallschliisselnummer: AVV Verordnung vom 10.12.2001 Abfallschlissel 20 01 29
Ungereinigte Verpackung: empfohlenes Reinigungsmittel Wasser, nach der Reinigung mit Wasser ist

eine Wiederverwendung méglich. Entsorgung gemaf kommunaler Vorschrift.



Angaben zum Transport:

UN Nummer:

GGVS / ADR:
GGVE / RID:
GGVSee / IMDG - Code:

Zur Beachtung:

3266. Kemmler Zahl 80 Verpackungsgruppe Il -
Atzender basischer anorganischer flussiger Stoff, NAG
Klasse 8

Klasse 8

8

Die nachstehenden Angaben sowie die Vorschlage fiir Verarbeitung und
Verwendung

unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall,
bei

sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien,
Untergriinde und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine
Gewadbhrleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem
Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer
miindlichen

Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er
schriftlich

alle Kenntnisse, die zur sachgemalen und erfolgsversprechenden Beurteilung
erforderlich sind, rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt hat. Der Anwender hat die
Produkte auf ihre Eignung flir den vorgesehenen Anwendungszweck zu prifen. Im
Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschiftsbedingungen.

Es gilt das jeweils neueste technische Merkblatt.

WAMAFE UG (haftungsbeschrankt), Efeuweg 4, 22869 Schenefeld, Mobil 0171 / 753 07 30



